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Réparation certifiée SAQR-ATEX

LATTYseal SERVICES, seuls ateliers de réparation certifiés SAQR-ATEX en France, vous 
garantissent la réparation et le reconditionnement de vos matériels à l’identique, sans 
modification des modes de protection ou des niveaux de sécurité.

Cette certification concerne tous types de matériels : 
boîtiers d’étanchéité, garnitures de pompes, raccords 
tournants, etc. utilisés en zone ATEX. 

Il existe différents niveaux de protection :

• NORMAL : matériel de catégorie 3, utilisé en zone 2
• HAUT : matériel de catégorie 2, utilisé en zone 1
• TRÈS HAUT : matériel de catégorie 1, utilisé en zone 0

LATTY INTERNATIONAL S.A.  1, rue Xavier Latty 28160 BROU - www.latty.com

Documents obligatoires à fournir avant réparation : 
• Notice d’instruction constructeur
• Déclaration de conformité CE

Documents fournis par les centres de services 
après réparation : 
• Attestation de réparation 
• P.V. d’épreuve
• Rapport d’expertise avec photos
• Compte rendu d’intervention
• Plaque d’identification fixée sur le matériel réparé
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Il est important de noter, qu’un réparateur 
non informé des exigences auxquelles doivent 
répondre les matériels ou équipements utilisables 
dans les atmosphères explosibles, peut dégrader, 
sans le savoir, leur niveau de sécurité.

C’est pourquoi, conscients de ces conséquences, 
les Centres de Services du GROUPE LATTY se sont 
certifiés SAQR-ATEX. 

Une garantie de qualité et de sécurité

Expertise et devis gratuits sur demande 

02 37 44 77 77
customerservice@latty.com
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