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Losungen, die speziell zum Sparen von
Pumpenwasser bei aggressiven und
schwierigen Medien entwickelt wurden

Dank seiner Erfahrung im Bergbau und bei schwierigen Einsatzbedingungen wird GROUPE LATTY mit seinen
Abdichtungslésungen, den Hauptbeanspruchungen gerecht, die mit der Bergbau- und Steinbruchindustrie
verbunden sind wie z.B. Abbruchmaterialien, Staub, Schlamm und Feuchtigkeit.

GROUPE LATTY kann gemeinsam mit lhnen die Lo6sungen erforschen, die zu lhren schwierigen
Umgebungsbedingungenambesten passen, wobeidie Sicherheit des Personals und lhrer Maschinen gewdhrleistet
werden. GROUPE LATTY kann lhnen die am besten geeigneten.

Abdichtungslésung anbieten, sei es Packungen, Gleitringdichtungen bzw. Flachdichtungen, die eine Reduzierung
des Wasserverbrauchsin ariden bzw. schlecht bewdéisserten Gebieten und/oder bei schwierigen Einsatzbedingungen
ermdglichen.

LATTYCORE 7189 G )
DIE PACKUNG IST SPEZIELL FUR
EXTREM SCHWIERIGE EINSATZBEDINGUNGEN GEEIGNET

ERHOHTE ELASTIZITAT

Die durch Graphit gegebene Elastizitdt reduziert die Einlaufzeit, verldngert
die Intervalle der Nachziehvorgéinge und bietet einen optimalen
Dichtigkeitsgrad bei niedriger Spannkraft.

REDUZIERTE REIBUNGEN

Reduzierung der Reibungen, die Ihnen tatsdchliche Wasser- und
Energieeinsparungen erlaubt, mit keinem oder nur geringem Verschlei® der
Wellenhiilse.

HOHERE CHEMISCHE TRAGHEIT
Im Gegensatz zu Elastomeren ist sie gegen die meisten Chemikalien bestéin-
dig, u.a. gegen anorganische Mittel, Lésungsmittel, usw.

ALTERUNGSBESTANDIGKEIT

Graphit gehért zu den alterungsbesténdigsten Werkstoffen, wobei die Zeit
zwischen zwei Wartungsvorgéingen erheblich verléingert wird. Es kann mit
einer Reduzierung von 20 bis 25% der Wartungskosten und -zeiten gerechnet
werden.

TEMPERATURBESTANDIGKEIT
Im Gegensatz zu Elastomeren erleidet Graphit bei Hochtemperaturen weder
Schrumpfung noch Strukturverdnderungen.

EINFACHE BEHANDLUNG UND VERARBEITUNG
Durch die Graphitgeschmeidigkeit werden die Montage- und Demontagear-
beiten erleichtert.

ZUSAMMENSETZUNG DER PACKUNG
GRAPHITKERN y

1. KORPER DER PACKUNG 2. KERN DER PACKUNG

Nach unserem exklusiven «Filcoat-Verfahren» Kern aus Graphitexpandat

mit  PTFE imprdgnierte Phenolverbund- und . Hohes Riickstellvermagen

Polyacrylgarne . Reduzierte Einlaufzeiten

. Hohe mechanische Festigkeit. . Verldngerte Intervalle der Nachziehvorgdnge
. Geringe Abnutzung . Reduzierte Reibungen

e Wenig bzw. kein Verschleif der Wellenhiilse e Erleichterte Montage




FEEDBACKS

Uber ihre Féhigkeit hinaus, die Unternehmen zur Weiterentwicklung zu
bringen, stellen die Feedbacks fiir alle Beteiligten vor allem eine Gelegenheit
zum Teilen und Lernen dar.

Unsere Teams stellen lhnen Anwendungserfahrungen in den
Hauptbergbauorten der Welt zur Verfiigung.
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LATTYSEAL SERVICES

GROUPE LATTY, mit 100 Jahren Erfahrung als Designer und Hersteller
von industriellen Abdichtungslésungen, verfiigt liber ein Netzwerk
von Service-, Reparatur- und Uberholungszentren in Frankreich
und weltweit liber ihre Niederlassungen.

LATTYSeal services wird lhnen als komplette Dienstleistung zur
Verfligung gestellt, damit Sie von unserem Know-How und unserer
Beratung mit Hinblick auf die kontinuierlichen Verbesserung lhrer
Systeme profitieren kdonnen. Unsere Teams unterstiitzen Sie,
um bei Verlingerung der Wartungsintervalle die Leistung lhrer
Dichtungssysteme zu erh6hen und die Wartungskosten zu senken.

e Intervention vor Ort zur Reparatur der Kundenanlagen

e Schulungen, die von unseren Experten gehalten werden, um lhre
Anlagen und Ihr Personal effizienter zu machen,

o Uberholung von Ihren Gleitringdichtungen

WERKZEUGE UND ZUBEHOR

PACKUNGSSCHNEIDEGERAT

¢ Die Schneidegeriite erlauben es, die Stopfbuchspackungen ohne Fehler maftgenau
zu schneiden.

e Einfache Bedienung durch einen Cursor, der die Packungsquerschnitte mit Hilfe
einer Wellendurchmesserskala angibt, wobei die genaue Ringlénge - in Millimetern
bzw. Zoll - unmittelbar ablesbar ist.

¢ Ein geeignetes Messer wird mit dem Geréit geliefert.

SCHNEIDEMASCHINE

¢ Die Schneidemaschinen erlauben es, die Dichtungen aus allen méglichen Materialien
schnell und einfach, ohne Markierung zu schneiden

» Einsatz moglich innerhalb eines breiten Abmessungsbereichs (80 bis 1250 mm)

* Genauigkeit der Dichtungsabmessungen und -geometrie wird gewdhrleistet

¢ Zwei verschiedene Ausfiihrungen erhdltlich: mit Motorantrieb oder manuell.
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Flachdichtungen

Flachdichtungen, die eingesetzt
werden, um den Zutritt von
Schlamm bzw. feststoffhaltigen
Gewassern in die Stopfbuchsen
zu begrenzen.
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Doppelgleitringdichtungen Einzelgleitringdichtungen E

Die Tochtergesellschaften und Service-Center von GROUPE LATTY stehen weltweit zur Verfiigung, um auf lhre Anfragen zu reagieren.
Liste der Standorte auf www.latty.com
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