
Concepteur d’étanchéité industrielle

ÉTANCHÉITÉ ROBINETTERIE FAIBLES ÉMISSIONS

LATTYPACK OIL

GROUPE



BAGUES OU KIT SET, 
PRÊTS À L’EMPLOI

Une garantie de performance pour de nombreux 
constructeurs de robinetterie industrielle. 

LATTYpack OIL est un packing pour presse-étoupe composé de 
bagues matricées en graphite expansé et de bagues anti-extrusion 
qui garantissent un excellent niveau d’étanchéité sous faible 
serrage. De plus, il bénéficie d’un coefficient de frottement très 
faible et d’une très bonne reprise élastique.

• Contient un inhibiteur de corrosion pour  
une protection illimitée du presse-étoupe

• Prêt à l’emploi à la dimension de vos équipements

• Coefficient de frottement le plus bas à ce jour

ROULEAU DE TRESSE
MAINTENANCE RAPIDE
Pour une maintenance rapide avec les mêmes 
garanties de faibles émissions.

Tresses fabriquées à partir d’un fil de graphite expansé gaîné inconel®, 
enduit d’un mélange graphité et dopé avec un agent améliorant  
le frottement . Peut être réalisée, en toute autonomie à partir 
d’une tresse en rouleau, coupée aux dimensions nécessaires, par 
l’opérateur sur site. 

• Contient des inhibiteurs de corrosion passifs  
permettant une protection illimitée de la tige

• Conforme aux pratiques de la méthode LDAR (Leak 
Detection and Repair)

• Réduction des stocks avec une seule qualité de tresse

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS FUGITIVES GARANTIES
LATTYPACK OIL

Référence Carré en mm Poids
900032127 4,0 1 kg   
900032128 5,0 1 kg   
900032129 6,0 1 kg   
900032130 6,3 1 kg   
900032131 8,0 3 kg   
900032132 9,5 3 kg   
900032133 10,0 3 kg   
900032134 11,0 3 kg   
900032135 12,0 3 kg   
900032136 12,7 3 kg   
900032137 14,0 5 kg   

Autres carrés sur demande 

Paramètres de fonctionnement (non associés)
Température (au niveau de la veine fluide) : 450°C (atmosphère oxydante) / 650°C 
(atmosphère non oxydante)
Pression : 450 bar
pH : 0-14

Applications: Hydrocarbures, vapeur, COV (composés organiques volatils), 
VHAP (polluants atmosphériques dangereux volatils)

Applications: Hydrocarbures, vapeur, COV (composés organiques volatils), 
VHAP (polluants atmosphériques dangereux volatils)

Paramètres de fonctionnement (non associés)
Température (au niveau de la veine fluide) : 450°C (atmosphère oxydante) / 650°C 
(atmosphère non oxydante)
Pression : 450 bar
pH : 0-14



LA NORME API 622 
CONSITE À RÉALISER:
• 2 tests de fuite avec du méthane sur des sections de 
1/4’’ et 1/8’’. Pression 41.4bar/600Psi avec cyclage de 
température jusqu’à 260°C/500F. Endurance 1510 cycles, 
SANS RESSERRAGE.

• une analyse de composition chimique et de perte au feu

• des tests de corrosion en haute température et à 
température ambiante sont réalisés.

Il s’agit de test en laboratoire. 

UNE RÉDUCTION SIGNIFICATIVE  
DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT

LATTYpack OIL c’est l’assurance d’obtenir : 
• 0% de corrosion constaté sur les tiges 
• De faibles émissions à partir d’une  
   contrainte de 40MPa/6000PSi
• Des frottements réduits de 30%

ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR TOUS TYPES 
DE VANNES 

Les performances de LATTYpack OIL assurent un faible rejet de 
composés organiques volatils, que ce soit pour des petites ou des 
vannes plus conséquentes.
Après 310 cycles d’ouvertures et fermetures et les 3 cyclages 
thermiques jusqu’à 260°C/500F, la fuite constatée est de 2,7ppmv, 
bien que la norme accepte une fuite maximum de 100ppmv 

• Gain de rentabilité à l’usage du matériel
• Test effectué sans resserrage

LATTYPACK OIL
API 622 3ÈME ÉDITION

API 624 TAUX DE FUITE < 2,7 PPMV

Test de fuite réalisé sur une vanne gate  20” issue de la production, 
PAS DE RESSERAGE autorisé.

• 310 cycles ouvertures/fermetures
• 3 cyclages thermiques à température    

ambiante et haute température
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SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ À FAIBLES ÉMISSIONS
LATTYPACK OIL
DES SOLUTIONS INNOVANTES, ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

Par sa politique constante d’innovation portée par le service Recherche et Développement, le GROUPE LATTY est en mesure 
de répondre aux nouvelles exigences industrielles et environnementales. Ces investissements lui permettent également de se 
conformer aux évolutions des normes, directives et spécifications.

HOMOLOGATIONS LATTYPACK OIL

LABORATOIRE D’ESSAIS DE PLUS DE 500 M2 
SPÉCIALISÉ EN ROBINETTERIE

Nos équipements nous permettent de tester des solutions 
d’étanchéité sur vos propres matériels, dans des conditions 
d’utilisation optimales telles que :

• Température : de - 196°C à + 650°C
• Pression : du vide à 650 bar pour les applications 

gazeuses ou de 0 à 700 bar pour les applications 

liquides.

Ces équipements répondent aux réglementations en vigueur pour 
les émissions fugitives, les essais feu ou l’oxygène.
A ce jour, nous comptons à notre actif plus de 100 certifications, 
sous validation d’organismes habilités, sur des matériels tels que :

• Vannes de régulation
• Vannes : Tout ou Rien (TOR), 1/4 de tour, monte 

et baisse, multi-tours
• Vannes de dimensions 1’’ à 10’’ et de classes de 

pression de 150 lbs (20 bar) à 2500 lbs (420 bar)

Certificats disponibles sur demande

API 622 2018, 3ème edition 

Conforme 
API 624, 
API 641
ISO 15848-1 BH 425°C C03
SHELL MESC SPE 85/203-204

API 589, API 607

Emissions fugitives Essai feu



CRYOGENIE ISO HT SOLUTION SOLUTION HYBRIDE 
CONTROL VALVE 

ULTRA BAS FROTTEMENTS

JOINTS CORPS CHAPEAU
BAGUE SUPPORT

PALIER DE GUIDAGE

LIVE LOADING SYSTEM

Emissions
fugitives

Oxygène

HOMOLOGATIONS : 
ISO 15848-1 AH 2500 Class et BH Cryo 
BAM, TA LUFT

100 ans d’expérience dans
le domaine de l’étanchéité industrielle
Le GROUPE LATTY qui compte 300 salariés répartis sur 14 sites, doit 
sa position de leader dans le domaine de l’étanchéité industrielle à 
la haute performance des produits et services conçus et fabriqués 
pour vos vannes et robinets industriels.
C’est sur le site de production de Brou, qui s’étend sur  
10 000 m2, que se situe le cœur industriel de l’entreprise.

Depuis plus d’un siècle, le GROUPE LATTY s’engage à mettre en 
œuvre les solutions d’étanchéité les plus efficaces et innovantes 
pour ses clients. C’est pourquoi, chaque année, 5% du chiffre 
d’affaires est investi en recherche et développement.

Des formations dédiées 
aux solutions d’étanchéité 
présentes sur vos vannes ou 
robinets industriels

Orientées vers la mise en œuvre et les bonnes pratiques de montage 
des presse-étoupes et joints d’étanchéité statiques, elles sont gages 
de sécurité pour vos personnels et de fiabilité pour vos matériels.
Chaque année, nous organisons de nombreuses formations 
multilingues, réalisées sur notre site de production ou sur sites clients.  
LATTY est une entreprise agréée Organisme de Formation.

Agroalimentaire

Traitement de l’eau

Production d’énergie

ChimiePapeterie Marine

Pétrole et gazPharmaceutique Mines et carrières

Des réponses adaptées 
aux exigences des 
industriels
Le GROUPE LATTY investit au quotidien dans des solutions 
respectueuses de la sécurité du personnel et des matériels tout en 
optimisant la rentabilité de vos équipements.

Également dans notre gamme Émissions fugitives
Ces nouvelles générations d’étanchéité réduisent les émissions fugitives de vos équipements et sont utilisées pour des applications très 
particulières comme le transport d’oxygène liquide ou gazeux.



*Filiales possédant un atelier de réparation et de reconditionnement de garnitures mécaniques.

www.latty.com
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LATTY INTERNATIONAL S.A.
57 bis, rue de Versailles
91400 ORSAY - FRANCE
Tel. +33 (0)1 69 86 11 12
sales-marketing@latty.com 

1 rue Xavier LATTY
28160 BROU - FRANCE
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77
customerservice@latty.com

LATTY ARGENTINA S.A. *
Nuestra Sra. de la Merced 5334
(1678) CASEROS PCIA. DE BS. AS.
ARGENTINE
Tel. +54 (11) 4734 8481
ventas@latty.com.ar

LATTY BELGIUM S.A./N.V.
Chaussée de Namur 92 bte 07
1300 WAVRE - BELGIQUE
Tel. +32 (0)10 24 62 08
info@latty.be

LATTY DO BRASIL
Rua Sete, 100 Galpão B Park Comercial de 
Indaiatuba - CEP 13.347-435 INDAIATUBA - 
BRÉZIL
Tel. +55 19 33 18 30 10
alex.franzin@latty.com

LATTY CHILE SPA
Arturo prat 390 - OFICINA 202
CONCEPCION - CHILI
Tel. +56 22 93 34 957
araneda@lattychile.com

LATTY CWA (CENTRAL WEST AFRICA)
4 Boulevard Valéry Giscard d’Estaing
ABIDJAN - CÔTE D’IVOIRE
Tel. 22 50 92 87 816
latty.cwa@latty.com

LATTY IBERICA S.L.ESTANQUEIDAD
Can Barneda nº 17 Nave 11. Pol. Ind. 
Molí d’en Xec   
E08291 RIPOLLET Barcelona - ESPAGNE
Tel. +34 (93) 356 99 90
latty@latty.es

LATTY INDIA LTD
Sf-23 ansal fortune arcade
k block secteor 18 - 201301 NOIDA 
INDE
Tel. 91 12 04 31 57 35
naren.contact@latty.in

LATTY INTERNATIONAL Ltd *
Westfield Road - RETFORD
Notts, DN22 7BT - ANGLETERRE
Tel. +44 (0)1 777 708836
sales@latty.co.uk

LATTY MAROC TECHNISEALS S.A.R.L. *
51, rue Hadj Ahmed Balafrej -
B.P. 3167
20290 CASABLANCA - MAROC
Tel. +212 (0)5 22 24 80 90
lattymaroc@menara.ma

LATTY POLSKA
Siemianowice Slaskie,
41-106 - POLOGNE
Tel. +48572725246
p.kostrzewski@latty.pl 

LATTY 2RS GmbH *
Broeltalstrasse 6-10
53819 NEUNKIRCHEN - SEELSCHEID
ALLEMAGNE
Tel. +49 (0)2 247 87 01
latty2rs@latty.de

LATTY SOUTH AFRICA Ltd *
108 Billingham Rd, Founders View South
Modderfontein, Edenvale, 1610
AFRIQUE DU SUD
Tel. +27 (0)11 452 9755
support@latty.co.za

LATTY Seal Services 
Centres de Services, réparation et 
reconditionnement de garnitures mécaniques

LATTY MECASEAL
2, impasse du Crachet
Zone Artisanale
59193 ERQUINGHEM - LYS- FRANCE
Tel. +33 (0)3 20 77 12 89
lattyseal.service@latty.com

LATTY MECANETANCHE
174, rue des Saules
Z.I. Le Chapelier
38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN - FRANCE
Tel. +33 (0)4 74 97 01 09
lattyseal.service@latty.com

SITE DE PRODUCTION
1, rue Xavier Latty - F-28160 BROU, FRANCE
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77. Fax. +33 (0)2 37 44 77 99
customerservice@latty.com

INTERNATIONAL S.A.
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