
GROUPE

dichtungslösungen 
für industrielle Armaturen

Designer Idustrielösungen 



Ausbildungen

ein gut ausgebildeter Mitarbeiter 
ist gleichzeitig kompetenter und 
effizienter!

Die Ausbildungsmodule sind der Auswahl 
der Abdichtungslösungen gewidmet, 
die bei Ihren Armaturen bzw. Ventilen 
eingesetzt werden. Das Schwergewicht 
liegt in der Umsetzung der Montage 
und deren bewährte Verfahren, welche 
die Sicherheit Ihres Personals und 
die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen 
gewährleisten. Jedes Jahr veranstalten wir 
eine große Anzahl von mehrsprachigen 
Ausbildungen sowohl in unserem Werk 
als auch bei den Kunden vor Ort. Wir sind 
eine anerkannte Ausbildungsstelle.

ZulAssung der Ausrüstungen

Unser Prüflabor, mit über 500 qm 
Fläche und auf Armaturen spezialisiert, 
erlaubt es uns, Abdichtungslösungen 
auf Ihren Ausrüstungen unter optimalen 
Einsatzbedingungen zu testen wie z.B.:
• Temperatur: -196°C bis +650°C
• Druck: Vakuum bis 650 bar für 

Gasanwendungen oder 0 bis 700 bar für 
Wasseranwendungen.

Diese Ausrüstungen erfüllen die 
geltenden Vorschriften, z.B. für flüchtige 
Emissionen, Brandtest oder Sauerstoff. 

Wir haben bisher über 100 Zulassungen 
unter Freigabe von zertifizierten Stellen 
für Ausrüstungen durchgeführt wie z.B.:

• Regelventile
• Auf/Zu-Ventile
• Ventile 1» bis 10» und Druckklasse 150 lbs 

(20 bar) bis 2500 lbs (420 bar)

95 Jahre erfahrung in der industriellen Abdichtung 

grOuPe lAttY, eine Referenz in der industriellen Abdichtung, verdankt seine 
führende Position seinem Willen in Forschung und Entwicklung bei spezifischen 
Produkten für industrielle Ventile und Armaturen zu investieren.  
grOuPe lAttY entwickelt und fertigt im Werk in BROU (28 - Frankreich) die 
gesamte Produktpalette, die speziell für höchste Anforderungen industrieller 
Prozesse ausgelegt sind.

grOuPe lAttY ist in fast allen 
branchen der industrie tätig...

• Petrochemie
• energie
• chemie
• Pharma
• tieftemPeraturtechnik
• lebensmittelindustrie

... und bietet ihnen folgendes an:

• Komplettlösungen, die jeder Armaturen- bzw. Ventilart angepasst sind
• Standardproduktprogramm oder maßgeschneidertes Produktangebot
• Ein Versuchs- und Forschungslabor
• Die Durchführung der Zulassungen Ihrer Armaturen und Ventile
• Auf Ihre Bedürfnisse angepasste Ausbildungen des Servicepersonales
• Französische Herstellung als Qualitätssiegel

richtlinien, normen und Zulassungen

Unsere verschiedenen Produktprogramme erfüllen folgende Zulassungen, Richtlinien und Normen:

Auf ihren Ausrüstungen getestete lösungen



geschlossene oder geschlitzte 
ringe

• Ringe aus Graphitexpandat
• Temperatur: -200°C bis +650°C
• Enthalten ein Korrosionsschutzmittel
• Druckbedingungen vom Vakuum bis 1000 bar möglich
• Optimierung der Montagezeiten

Zweikomponenten-ringe

• Zweikomponenten-Ringe bestehend aus einem 
   zentralen Graphitexpandatring mit an beiden Enden 

vorgepressten Packungsringen.
• Das Ganze gewährleistet eine absolute Abdichtung
    bis 1000 bar.

lAttYpack Valve  

• Dichtsatz aus vorgepressten Ringen aus Graphitexpandat  
   und vorgepressten  Anti-Extrusionsringen
• Enthält ein Korrosionsschutzmittel
• Gegen starke Druck- und Temperaturschwankungen
   beständig (450°C/450 bar).
• Zulassungen ISO 15848-1, API 622, 624, 589 und PMUC

lattYpack control  

• Dichtsatz aus vorgepressten Ringen aus 
   PTFE/Kohle oder Graphitexpandat und vorgepressten  
   Anti-Extrusionsringen
• Hoher Dichtigkeitsgrad unter niedriger 
   Spannungskraft
• Sehr niedriger Reibungskoeffizient und hohe Rückfederung
• Hauptsächlich für Regelventile bestimmt
• Zulassungen PMUC und ISO 15848

lAttYpack Oil 

• Dichtsatz aus vorgepressten Ringen aus Graphitexpandat 
und vorgepressten  Anti-Extrusionsringen

• Enthält ein Korrosionsschutzmittel
• Gegen bedeutende Druck- und Temperaturschwankungen 

beständig (450°C/450 bar).
• Zulassungen ISO 15848-1 und API 622, 624, 589.

Autoklaven-ringe

• Vorgepresste Ringe aus Graphitexpandat, mit oder ohne 
aus rostfreiem Stahl (Anti-Extrusion)

• Für hohe Druckbedingungen geeignet
• Passen sich an die Art des Ventilkörpers an: konisches 

oder zylindrisches Profil
• Durchmesser 60 mm (PN 250 bar) bis 1000 mm 
  (PN 160 bar). 

ringe aus graphitexpandat

• Maßgeschneiderte Herstellung von 2 bis 900 mm
• Auf Ihren Bedarf zugeschnittene Formen und 

Abmessungen zum statischen Abdichten: Oberteil, 
Flansche, usw.

• Montage auch bei unebenen oder beschädigten 
Flanschflächen

lAttYgraf s

• Dichtung speziell entwickelt zum Abdichten von dreifach 
exzentrischen Klappen

• Bestehend aus hochreinen Graphitfolien und 
Stahlverstärkung

• Gegen bedeutende Temperaturänderungen beständig: 
    - 200°C bis + 450°C

lattYgraf efmc@ 

• Mehrschichtdichtung aus Graphitexpandat
• Einfaches Schneiden
• Geeignet für Hochdruck- und 

Hochtemperaturanwendungen

EINE LÖSUNG FÜR JEDE EINZELNE aNwENDUNG!
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INTERNATIONAL S.A.

*Tochterfirmen, die eine Werkstatt für die Reparatur und die Wiederverpackung der Gleitringdichtungen haben

www.latty.com
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dichtungslösungen 
für industrielle Armaturen

LATTY INTERNATIONAL S.A.
57 bis, rue de Versailles
91400 ORSAY - FRANKREICH
Tel. +33 (0)1 69 86 11 12
sales-marketing@latty.com 

LATTY ARGENTINA S.A. *
Nuestra Sra. de la Merced 5334
(1678) CASEROS PCIA. DE BS. AS.
ARGENTINIEN
Tel. +54 (11) 4734 8481
ventas@latty.com.ar

LATTY BELGIUM S.A./N.V.
Chaussée de Namur 92 bte 07
1300 WAVRE - BELGIEN
Tel. +32 (0)10 24 62 08
info@latty.be

LATTY DICHTUNGSTECHNIK A.G. *
Henzmannstrasse 39
4800 ZOFINGEN - SCHWEIZ
Tel. +41 (0)62 752 20 84
latty@Bluewin.ch

LATTY IBERICA S.L.ESTANQUEIDAD
Pedro IV, 29-35, 4° 6ª
08018 BARCELONA - SPANIEN
Tel. +34 (93) 356 99 90
latty@latty.es

LATTY INTERNATIONAL Ltd *
Westfield Road - RETFORD
Notts, DN22 7BT - ENGLAND
Tel. +44 (0)1 777 708836
sales@latty.co.uk

LATTY MAROC TECHNISEALS S.A.R.L. *
51, rue Hadj Ahmed Balafrej -
B.P. 3167
20290 CASABLANCA - MAROKKO
Tel. +212 (0)5 22 24 80 90
lattymaroc@menara.ma

LATTY 2RS GmbH *
Broeltalstrasse 6-10
53819 NEUNKIRCHEN - SEELSCHEID
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0)2 247 87 01
latty2rs@latty.de

LATTY SOUTH AFRICA Ltd *
108 Billingham Rd, Founders View South
Modderfontein, Edenvale, 1610
SÜDAFRIKA
Tel. +27 (0)11 452 9755
support@latty.co.za

LATTY Seal Services 
Dienstsätte, Reparatur und Wiederverpackung
der Gleitringdichtungen

LATTY MECASEAL
Zone Artisanale
2, impasse du Crachet
59193 ERQUINGHEM - LYS
FRANKREICH
Tel. +33 (0)3 20 77 12 89
lattyseal.service@latty.com

LATTY MECANETANCHE
174, rue des Saules
Z.I. Le Chapelier
38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN
FRANKREICH
Tel. +33 (0)4 74 97 01 09
lattyseal.service@latty.com

PRODUKTIONSSTÄTTE
1, rue Xavier Latty - F-28160 BROU, FRANKREICH
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77. Fax. +33 (0)2 37 44 77 99
customerservice@latty.com


