SOLUCOES DE VEDACOES PARA

APLICACOES EM MINERADORAS
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Solucoes que sdo especialmente
projetadas para economizar agua de
selagem em ambientes abrasivos e Severos

Com sua ampla experiéncia em industria Mineradora e ambientes agressivos, juntamente com suas solucdes de
vedacdes, o GROUPO LATTY atende aos principais requisitos das Mineradoras em relac@o aos sujeira, poeira,
Polpa de Minério, Umidade, que também encontramos este ambiente agressivo em obras publicas e Pedreiras.

0 GROUPO LATTY oferce as industrias as solu¢ées mais adequadas para as condi¢cdes mais desafiadoras, levando
em consideracdio a seguranca de seus funciondrios e equipamentos.

Com suas gaaxetas, Selos mecdanicos ou Juntas, 0 GRUPO LATTY é capaz de Ihe oferecer a solucéio de estanquidade
mais adequada, permitindo reducdo no consumo de dgua, em particular para regides dridas ou mal irrigados, para
aplicacdes de polpa ou condigoes de aplicagdes severas.
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AGAXETAAPROPRIADAPARA AMBIENTES AGRESSIVOS

ESTRUTURA DE GAXETA
NULEO GARFITE

1. CORPO DA GAXETA

Fios fendlicos e poliacrilicos impregnados com
PTFE usando nosso exclusivo processo «Filcoat».

. Alta resisténcia mecdnica.
. Baixa abrasdo
D Pouco ou nenhum desgaste na luva do eixo

2. NUCLEO DA GAXETA
Ncleo feito de grafite expandido

Excelente recuperacgdo eldstica

Tempo de parada

Intervalos mais longos entre operacgdes de reaperto
Atrito reduzida

Instalacdo fécil

MAIOR ELASTICIDADE

A elasticidade fornecida pelo grafite significa reduzir tempo de paradas,
maior tempo entre as operacoes de reaperto, e 6tima eficiéncia de
vedacdo sob baixa forca de fixacdo.

ATRITO REDUZIDO
A redugdo do atrito garantirdé uma economia significativa de dgua e
energia elétrica, com pouco ou nenhum desgaste da luva do eixo.

MAIOR RESISTENCIA QUiMICA
Ao contrdrio dos elastomeros, é resistente @ maioria dos produtos
guimicos, como agentes minerais, solventes, etc.

RESISTENCIA A0 ENVELHECIMENTO

0 grafite é um dos materiais mais resistentes ao envelhecimento, o que
aumenta o intervalo de tempo entre operagdes de manutencéo em até 1.900
horas sem nenhuma operagéio de manutencgdo e reduz o custo e o tempo de
manutencdo em 20 a 25%.

RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS
Ao contrdrio dos elastomeros, o grafite ndo é afetado nem pelo encolhimento
por mudancas estruturais em altas temperaturas.

FACILIDADE DE MANUSEIO E PROCESSAMENTO

A flexibilidade do grafite facilita as operacdes de montagem e desmontagem.




FEEDBACK

Além de sua capacidade de fazer as organizagdes evoluirem, o feedback é,
antes de mais nada, para todas as partes interessadas, uma oportunidade
de compartilhar e aprender.

Nossa equipe fornece feedback sobre as aplicacdes nas principais
Mineradors do mundo.
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LATTYSEAL SERVICES

0 GRUPO LATTY, com 100 anos de experiéncia com projeto e
fabricacdo de solucdes de vedacdo industrial, possui uma rede de

centros de servico, reparo e recondicionamento na Francga e no
exterior por meio de suas subsididrias.

0 LATTYSeal services é um servico a sua disposic@o para fornecer
nosso know-how e especificagdo como parte de nosso esforco
constante paramelhorarseus sistemas devedacdes. Nossas equipes

auxiliam e especificam a melhor solucio para os sistemas de

vedacéio, reduzindo seus custos de manutencéo, aumentando
o intervalo de tempo entre as paradas. Maior disponibilidade
operacional.

¢ Paradas — Intervencdo local para reparo dos equipamento de
nossos clientes.

e Cursos de treinamento ministrados por nossos especialistas para
tornar seu equipamento e pessoal mais eficientes.

» Repotencializacgdo de selos mecénicos

FERRAMENTAS E ACESSORIOS

CORTADORES DE GAXETAS

e Essas ferramentas foram projetadas para cortar anéis de gaxeta no comprimento
exato, evitando erros de corte.

« Fdcil de usar gracas a um cursor com secdes de gaxeta, uma escala de diGmetros
de eixo e que permite obter diretamente o comprimento exato do anel, tanto em
milimetros como em polegadas.

* Uma faca apropriada é fornecida com a unidade.

MAQUINA DE CORTE DE JUNTAS

« Corte fdcil e rapidamente juntas em qualquer material sem marcar

¢ Possivel uso em uma ampla gama de dimensodes (80 a 1.250 mm),

» Precisdo das dimensoes e geometria da junta, repetibilidade garantida
« Disponivel em 2 versdes: Motorizada ou manual.




TAMBEM DISPONIVEL NO
PORTIFOLIO DE SOLUCOES LATTY

GAXETAS @

Gaxetas que sao 4 5
especialmente projetadas /.,__J "

para resistir a Polpa de

Minério em bombas LATTYflon 4757 LATTYtex 4777 LATTYflon 7188

alternativas e rotativas

JUNTAS

Alguns tipos de Juntas WMW :

podem usados nas caixas r‘é = A

de Gaxetas ou entre anéis ) {__{ .
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a passagem de material e - 7 :
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Selos mecanicos resistentes
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apropriados para ambientes == || 4™ ’. -.H\
abrasivos, para Polpa de . ' "\'A._.
Minério ou condi¢oes de £ o

uso severas.
Selos mecanicos Duplos Selos mecanicos Simples
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Os centros de servico e subsididrias do GRUPO LATTY estdo disponiveis em todo o mundo para atender as suas necessidades.
Lista de locais www.latty.com

www.latty.com
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