
Projetista de impermeabilização industrial

VEDAÇÃO DE VÁLVULAS DE BAIXA EMISSÃO

LATTYPACK OIL

GROUPE



REDUÇÃO GARANTIDA DE FUGAS
LATTYPACK OIL

ANILHAS OU KIT, 
PRONTO A USAR

Uma garantia de desempenho para muitos 
fabricantes de válvulas industriais.

LATTYpack OIL é uma calafetagem composta por anilhas de grafite 
extensível e anilhas anti extrusão que garantem um excelente 
nível de impermeabilidade sob baixa pressão. Além disso, tem 
um coeficiente de fricção muito baixo e um excelente nível de 
recuperação elástica.

• Contém um inibidor de corrosão para proteção 
ilimitada da calafetagem

• Pronto a usar no tamanho do seu equipamento

• O mais baixo coeficiente de fricção até à data

Parâmetros de funcionamento (não associados)
Temperatura (ao nível do fluxo de fluido): 450°C (atmosfera oxidante)

650°C (atmosfera não oxidante)

Pressão: 450 bar
pH: 0-14

Aplicações: Hidrocarbonetos, vapor, VOCs (compostos orgânicos 
voláteis), VHAPs (poluentes voláteis perigosos do ar)

CILINDRO ENTRANÇADO
MANUTENÇÃO RÁPIDA
Para uma manutenção rápida com as mesmas 
garantias de baixas emissões.

Isto pode ser realizado, em total autonomia, a partir de um cilindro 
entrançado, cortado nas dimensões necessárias, pelo operador no 
local.

• Contém inibidores de corrosão passivos para uma 
proteção ilimitada da haste

• Cumpre as práticas LDAR (Leak Detection and Repair 
- Deteção e Reparação de Fugas)

• Redução de stock a uma única qualidade de 
entrançado

Referência Quadrado em mm Peso
900032127 4,0 1 kg   
900032128 5,0 1 kg   
900032129 6,0 1 kg   
900032130 6,3 1 kg   
900032131 8,0 3 kg   
900032132 9,5 3 kg   
900032133 10,0 3 kg   
900032134 11,0 3 kg   
900032135 12,0 3 kg   
900032136 12,7 3 kg   
900032137 14,0 5 kg   

Outros quadrados a pedido

Aplicações: Hidrocarbonetos, vapor, VOCs (compostos orgânicos 
voláteis), VHAPs (poluentes voláteis perigosos do ar)

Parâmetros de funcionamento (não associados)
Temperatura (ao nível do fluxo de fluido): 450°C (atmosfera oxidante)

650°C (atmosfera não oxidante)

Pressão: 450 bar
pH: 0-14



A NORMA CONSISTE EM:
• 2 testes de fugas com metano em secções de 1/4’’ e 1/8’’. 
Pressão 41,4bar/600Psi com ciclos de temperatura até 
260°C/500F. Resistência 1510 ciclos, SEM REAPERTAR.

• uma análise da composição química e da calcinação
• são realizados ensaios de corrosão a altas temperaturas e 
à temperatura ambiente.

Trata-se de um teste laboratorial.

UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DOS 
CUSTOS OPERACIONAIS

LATTYpack OIL é a garantia de obter:
• 0% de corrosão observada nas hastes
• Baixas emissões de uma pressão de 
   40MPa/6000PSi
• Fricção reduzida em 30%.

ECOLÓGICO E ECONÓMICO PARA TODOS OS 
TIPOS DE VÁLVULAS

O desempenho do LATTYpack OIL assegura uma baixa libertação 
de compostos orgânicos voláteis, seja para válvulas pequenas ou 
grandes. Após 310 ciclos de abertura e fecho e 3 ciclos térmicos 
até 260°C/500F a fuga é de 2,7ppmv, embora a norma aceite uma 
fuga máxima de 100ppm.v

• Ganho de rentabilidade na utilização do material
• Teste realizado sem reapertar

ÓLEO DE LATTYPACK 
API 622 3ª EDIÇÃO

API 624 TAXA DE FUGA < 2.7 PPMV

Teste a fugas foi realizado numa válvula de entrada de 20’’ da 
produção, IMPOSSÍVEL REAPERTAR.

• 310 ciclos de abertura/fechamento
• 3 ciclos térmicos à temperatura ambiente e 

alta temperatura
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SOLUÇÕES VEDANTES DE BAIXAS EMISSÕES
LATTYPACK OIL
SOLUÇÕES INOVADORAS, ECOLÓGICAS E ECONÓMICAS

Através da sua política de constante inovação, apoiada pelo departamento de Investigação e Desenvolvimento, o GRUPO 
LATTY está à altura de dar resposta às novas exigências industriais e ambientais. Estes investimentos permitem-lhe igualmente 
agir em conformidade com as alterações de normas, diretivas e especificações.

APROVAÇÕES LATTYPACK OIL

LABORATÓRIO EXPERIMENTAL COM MAIS DE 500 M2 
ESPECIALIZADO EM TORNEIRAS

Os nossos equipamentos permitem-nos testar soluções vedantes 
nos seus equipamentos, em condições ótimas de utilização, tais 
como:

• Temperatura: de - 196°C à + 650°C
• Pressão: do vácuo a 650 bar para aplicações 

gasosas ou de 0 a 700 bar para aplicações 
líquidas.

Estes equipamentos cumprem as normas em vigor para emissões 
fugitivas, testes de fogo ou oxigénio.
Até à data, temos mais de 100 identificações, com validação de 
organismos autorizados, em materiais como:

• Válvulas de controlo
• Válvulas: Ligar/Desligar (Tout ou Rien - TOR), 1/4 

de volta, para cima e para baixo, multi-voltas
• Válvulas com dimensões de 1’’ a 10’’ e classes de 

pressão de 150 lbs (20 bar) a 2500 lbs (420 bar)

Certificados disponíveis a pedido

API 622 2018, 3ème edition 

Conformar-se
API 624, 
API 641
ISO 15848-1 BH 425°C C03
SHELL MESC SPE 85/203-204

API 589, API 607

Emissões fugitivas Teste de fogo



CRIOGENIAE ISO HT SOLUTION SOLUÇÃO HÍBRIDA
CONTROL VALVE 

FRICÇÃO ULTRA BAIXA

COBERTURA DO CORPO 
DE JUNTAS 

ANILHA DE SUPORTE
CALHA DE ORIENTAÇÃO

LIVE LOADING SYSTEM

Emissões 
fugitivas

Oxigênio

APROVAÇÕES:
ISO 15848-1 AH 2500 Class e BH Cryo 
BAM, TA LUFT

100 anos de experiência 
no campo da impermeabilidade industrial
O LATTY GROUP, que conta com 300 empregados distribuídos por 
14 locais, deve a sua posição de líder no campo da impermeabilidade 
industrial ao elevado desempenho dos produtos e serviços 
concebidos e fabricados para as suas válvulas e torneiras industriais. 
O coração industrial da empresa está localizado na sua unidade 
de produção de 10.000 m2 em Brou. Há mais de um século que o 

LATTY GROUP está empenhado em implementar as soluções de 
impermeabilidade mais eficazes e inovadoras para os seus clientes. 
É por isso que, todos os anos 5% do volume de negócios é 
investido em investigação e desenvolvimento.

Cursos de formação  
dedicados às soluções de 
vedação nas suas válvulas ou 
torneiras industriais

Orientados para a implementação e boas práticas de montagem 
de prensa-cabos e juntas vedantes estáticas, são uma garantia de 
segurança para o seu pessoal e de fiabilidade para o seu equipamento.
Organizamos todos os anos numerosos cursos de formação 
multilingue, realizados no nosso local de produção ou nas instalações 
dos clientes. A LATTY é uma Organização de Formação aprovada.

Alimentícias

Tratamento de água

Energia

QuímicasPapel e 
Celulose

Construção Naval

Óleo e GásFarmacêutica Mineração

Respostas adaptadas 
às exigências dos 
industriais
O LATTY GROUP investe diariamente em soluções que respeitam a 
segurança do pessoal e dos materiais, otimizando a rentabilidade do 
seu equipamento.

Igualmente na nossa gama de Emissões fugitivas
Estas novas gerações de vedantes reduzem as emissões fugitivas dos seus equipamentos e são utilizadas para aplicações muito específicas, 
como o transporte de oxigénio líquido ou gasoso.



* Subsidiárias com oficina de reparo e recondicionamento de selos mecânicos.

www.latty.com
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LATTY INTERNATIONAL S.A.
57 bis, rue de Versailles
91400 ORSAY - FRANÇA
Tel. +33 (0)1 69 86 11 12
sales-marketing@latty.com 

1 rue Xavier LATTY
28160 BROU - FRANÇA
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77
customerservice@latty.com

LATTY ARGENTINA S.A. *
Nuestra Sra. de la Merced 5334
(1678) CASEROS PCIA. DE BS. AS.
ARGENTINA
Tel. +54 (11) 4734 8481
ventas@latty.com.ar

LATTY BELGIUM S.A./N.V.
Chaussée de Namur 92 bte 07
1300 WAVRE - BÉLGICA
Tel. +32 (0)10 24 62 08
info@latty.be

LATTY DO BRASIL
Rua Sete, 100 Galpão B Park Comercial de 
Indaiatuba - CEP 13.347-435 INDAIATUBA - 
BRASIL
Tel. +55 19 33 18 30 10
alex.franzin@latty.com

LATTY CHILE SPA
Arturo prat 390 - OFICINA 202
CONCEPCION - CHILE
Tel. +56 22 93 34 957
araneda@lattychile.com

LATTY CWA (CENTRAL WEST AFRICA)
4 Boulevard Valéry Giscard d’Estaing
ABIDJAN - COSTA DO MARFIM
Tel. 22 50 92 87 816
latty.cwa@latty.com

LATTY IBERICA S.L.ESTANQUEIDAD
Can Barneda nº 17 Nave 11. Pol. Ind. 
Molí d’en Xec   
E08291 RIPOLLET Barcelona - ESPANHA
Tel. +34 (93) 356 99 90
latty@latty.es

LATTY INDIA LTD
Sf-23 ansal fortune arcade
k block secteor 18 - 201301 NOIDA 
ÍNDIA
Tel. 91 12 04 31 57 35
naren.contact@latty.in

LATTY INTERNATIONAL Ltd *
Westfield Road - RETFORD
Notts, DN22 7BT - INGLATERRA
Tel. +44 (0)1 777 708836
sales@latty.co.uk

LATTY MAROC TECHNISEALS S.A.R.L. *
51, rue Hadj Ahmed Balafrej -
B.P. 3167
20290 CASABLANCA - MARROCOS
Tel. +212 (0)5 22 24 80 90
lattymaroc@menara.ma

LATTY POLSKA
Siemianowice Slaskie,
41-106 - POLÔNIA
Tel. +48572725246
p.kostrzewski@latty.pl 

LATTY 2RS GmbH *
Broeltalstrasse 6-10
53819 NEUNKIRCHEN - SEELSCHEID
ALEMANHA
Tel. +49 (0)2 247 87 01
latty2rs@latty.de

LATTY SOUTH AFRICA Ltd *
108 Billingham Rd, Founders View South
Modderfontein, Edenvale, 1610
ÁFRICA DO SUL
Tel. +27 (0)11 452 9755
support@latty.co.za

LATTY Seal Services 
Centros de serviços, reparo e recondicionamento 
de selos mecânicos

LATTY MECASEAL
2, impasse du Crachet
Zone Artisanale
59193 ERQUINGHEM - LYS- FRANÇA
Tel. +33 (0)3 20 77 12 89
lattyseal.service@latty.com

LATTY MECANETANCHE
174, rue des Saules
Z.I. Le Chapelier
38110 SAINT-JEAN DE SOUDAIN - FRANÇA
Tel. +33 (0)4 74 97 01 09
lattyseal.service@latty.com

LOCAL DE PRODUÇÃO
1, rue Xavier Latty - F-28160 BROU, FRANÇA
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77. Fax. +33 (0)2 37 44 77 99
customerservice@latty.com

INTERNATIONAL S.A.
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