
Les paramètres température, pression  et vitesse maximum indiqués dans ce document 
ne peuvent en aucun cas être associés.

LATTYGOLD 92 G2F
Feuille de joint en aramide polyvalente pour étanchéité statique

JOINT POLYVALENT À BASE D’ARAMIDE

IsolationPompes
Rotatives

Pompes
Alternatives

Applications
Statiques

Vannes

Etancheite statique

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT 
(NON ASSOCIÉS) 

Pression : 0 à 100 bar
Température : 0 °C à 440°C

COMPOSITION

Le traitement par graphitage spécifique en double face, rend les 
opérations de démontage extrêmement rapides et permet de 
minimiser les risques de corrosion de la bride.

TYPES D’INDUSTRIES

   

FLUIDES

Tous types de fluides

DIRECTIVES, NORMES ET HOMOLOGATIONS

 

•	 TRAITEMENT ANTI-ADHÉRENT PAR GRAPHITAGE SPÉCIFIQUE SUR LES 
DEUX FACES

Code article Dimensions Description
43019  1 mm 1 m x 1,5 m
50436  1 mm 1,5 m x 2 m
43020  1,5 mm 1 m x 1,5 m
50437  1,5 mm 1,5 m x 2 m
43021  2 mm 1 m x 1,5 m
46655  2 mm 1,5 m x 2 m
43022  3 mm 1 m x 1,5 m
46656  3 mm 1,5 m x 2 m

Les paramètres température, pression  et vitesse maximum indiqués dans ce document 
ne peuvent en aucun cas être associés.

0131
ETANCHÉITÉ STATIQUE
JOINTS STATIQUESJOINTS STATIQUESGARNITURES D’ÉTANCHÉITÉ

Aramide

ETANCHÉITÉ STATIQUE

ARAMIDE




