


Empaquetadura constituida con hilos de carbón continuo, 
impregnados hilo a hilo con PTFE mediante nuestro proceso 
exclusivo « FILCOAT » y tratados durante el trenzado con una 
mezcla a base de grafito y PTFE, que permite un excelente 
comportamiento en bombas y válvulas.

LATTYgraf 6745 NG contiene un inhibidor de corrosión desarrollado
con un proceso exclusivo que garantiza una protección duradera

del eje/husillo y cajera de los equipos.

Ventajas 
     Muy buena resistencia a temperaturas y presiones elevadas 

     La integración de un inhibidor de corrosión (proceso exclusivo 
     LATTY) protege de forma duradera los elementos de la válvula

     Anillos matrizados listos para utilizar: rapidez de montaje
     y de cambio de la cajera, disminución de los tiempos
     de parada en producción

     Polivalencia adecuada para gran número de aplicaciones

     Reducción de los costes de mantenimiento e incremento 
     de la vida de los equipos

     Estandarización de las empaquetaduras a usar, tanto
     en bombas como en válvulas

     Garantía de fabricación en la CEE

Aplicaciones  (todos los fluidos) 
     Industria química

     Industria petroquímica

     Producción de energía

     Refinerías

Homologaciones
     Válvulas AECL (Atomic Energy Canada Limited) en
     juegos de anillos matrizados y/o asociados con
     LATTYflon 3265 LM y LATTYgraf 6745 NG

Producto

LATTYgraf 6745 NG

Temperatura

+450°C a 600°C

Presión

300 bar

pH 

0-14 
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La información dada en este documento es únicamente cono guía y no compromete a LATTY international en ningún sentido. LATTY international no garantiza 
las prestaciones de sus productos salvo que se instalen de forma correcta y se usen de acuerdo con las instrucciones, no pudiendo aceptar ninguna 
reclamación más que la del material suministrado.


