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ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

JUNTA DE PTFE MODIFICADO Y CARGADO 
PARA APLICACIONES EXIGENTES

LATTY®flon 84L

www.latty.com
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LATTY®flon 84 L
ESTANQUEIDAD ESTÁTICA

Las indicaciones contenidas en esta documentación solo son orientativas y no pueden generar la responsabilidad de LATTY international SA. En efecto, no garantizamos los resultados de nuestros 
productos en caso de montaje defectuoso o de utilización no conforme a las indicaciones. LATTY international SA. se responsabiliza únicamente de la calidad de sus productos, ya que no interviene ni 
en el montaje, ni en la aplicación que deben hacerse siguiendo las nreglas del oficio.

Fábrica
1, rue Xavier Latty
28160 BROU, FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 37 44 77 77
customerservice@latty.com 

www.latty.com

Ventajas
   Inertidad química total
   Autorizado para el contacto alimentario
   Elevada compresibilidad
   Buena resistencia a la fluencia
   Sin envejecimiento
   Hidrófuga
   Incombustible
   Mantenimiento sencillo, sin adherencia a las bridas

Homologaciónes
   FDA
   BAM

Formatos
   Lámina de 1500 mm x 1500 mm
   Espesores disponibles*: 1,5 mm, 2 mm y 3 mm

Junta de PTFE modificado y cargado para aplicaciones exigentes

Propiedades
   Lámina para juntas a base de PTFE flexible
   Excelente resistencia química: ácidos, disolventes, 
   hidrocarburos, cloro, agua y vapor
   Material ideal para aplicaciones exigentes

Parámetros (no asociados)
   Presión: 		  < 85 bar 
   Temperatura:	 	 -200 °C hasta +260°C 
   pH: 			   0 - 14

Equipos
   Columnas de destilación
   Intercambiadores de calor
   Tuberías
   Juntas para bridas
   Válvulas
   Bombas
   Centrifugas

Industrias
   Química
   Petroquímica
   Farmacia
   Cosmética
   Agroalimentaria
   Energía

* Otros espesores bajo pedido


