
INTS / TRESSES / JOINTS / GARNITURES MECANIQUES / RACCORDS TOURNANTS / TRESSES / JOINTS / GARNITURES MECANIQUES / RACCORDS TOURNANTS
G / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / D
RY UNIONS / PACKINGS / GASKETS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / GASKETS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS /
OTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIV

RÜHRERGEHÄUSE MIT PACKUNG

PECODY

www.latty.com

STOPFBUCHSE MIT 
DYNAMISCHER KOMPRESSION



PECODY
STRONG AGITATION BOX - FÜR NIEDRIGE ANWENDUNGEN < 2M/S

Produktionsstandort
1, rue Xavier Latty
F-28160 BROU, FRANCE
Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
Fax +33 (0) 2 37 44 77 99

customerservice@latty.com 
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Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben haben reinen Hinweischarakter. Die Firma LATTY international übernimmt keine Haftung für die Inhalte. Wir übernehmen keine Garantie für die Leistung 
unserer Produkte im Falle einer fehlerhaften Montage oder einer unsachgemäßen Verwendung, die nicht den Anweisungen entspricht. LATTY international haftet ausschließlich für die Qualität seiner 
Produkte und ist weder an der Montage noch an der Anwendung beteiligt, wobei diese nach dem Stand der Technik zu erfolgen haben.

Vorteile
Spezielle Wellenhülse zum Schutz Ihrer Anlage.
Begrenztes Widerstandsmoment dank der LATTYcore-
Geflechttechnologie.
Entwicklungsfähige Lösung, da die internen 
Komponenten geändert werden können, wenn sich die 
Betriebsbedingungen ändern.
Für die Inbetriebnahme sind keine Einstellungen 
erforderlich.
Ergonomische Modelle für einen leichten Zugang bei 
Montage, Demontage und Ausbesserung.
Kompakt für schwer zugängliche Bereiche.

Stärken
Zeitersparnis bei Wartungsvorgängen: vorprogrammierbare 
Einsätze, schnelle Wartung, ohne die Maschine 
abzukoppeln. 

Keine langwierigen Handhabungen in gefährlichen, 
radioaktiven oder staubigen Bereichen.

Produktivitätssteigerung: Die direkte Ablesung des 
Verschleißzustands ermöglicht eine langfristige Planung 
der Wartungsphasen.

Mehr Autonomie für die Wartungsteams: Lieferung 
von Erneuerungssets, für die keine spezifischen 
Installationsvoraussetzungen gelten (Anleitung).

Medien
Abrasive
Unreine
Anhaftende
Pulverförmige
Giftige
Entzündliche oder ex-
plosive Medien (Inerti-
sierung)

Geräte
Alle Ausrüstungen

Aufgrund seiner Erfahrung mit Stopfbuchspackungen und Dichtungssystemen hat Latty das PECODY-System 
(Stopfbuchse mit dynamischer Kompression) entwickelt. Es verbindet die neuesten technischen Entwicklungen bei 
Stopfbuchspackungen mit einem dynamischen Kompressionssystem. Diese Technologie ermöglicht die zuverlässige 
Abdichtung von Systemen bei Betriebsbedingungen, unter denen andere Systeme an ihre Grenzen stoßen. 

ATEX, FDA, EHEDG, CE 1935-2004
Zulassungen

Verfügbare Optionen
  Stickstoffregler und Überwachung (Atex) 

Chemie - Pharmazeutika Nuklear Wasserstoff Bergbau - Steinbrüche

Beispiele

LagerAuf und ab Dry


